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Pullex Top-Lasur 50550 ff

Losemittelbasierte, tropfgehemmte, diinnschichtige Holzlasur fir DIY und Gewerbe

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines Ausgezeichnet zu verarbeitende, l6semittelbasierte,
tropfgehemmte Holzlasur far DIY und Gewerbe.
Feuchtigkeitsregulierend, hoch diffusionsfahig und sehr gutes
Penetrationsvermdgen in den Untergrund Holz. Eine lange offene
Zeit ermdoglicht ansatzfreies Streichen. Spezielle Lichtschutzmittel
garantieren langfristigen Wetterschutz. Umweltfreundlich durch
héheren Festkérpergehalt und aromatenfreie Testbenzine als
Losemittel. Geruchsarm.

Besondere Eigenschaften e Die Beschichtung ist durch einen bioziden Wirkstoff gegen
Prifnormen Blaue- und Schimmelpilzbefall geschutzt.
Wirkstoff:

0,3 % (0,3 g/ 100 g) IPBC (lodpropinylbutylcarbamat)

Anwendungsgebiete e Nicht maRhaltige und begrenzt MaRhaltige Holzbauteile im
AuBenbereich wie z.B. Holzhauser, Holzverkleidungen,
) Vordacher, Zaune, Fensterladen, Balkone, Tore, etc. in den

""" A Gebrauchsklassen 2 und 3 ohne Erdkontakt.
— e Fir den Neuanstrich und speziell fur die Sanierung von Holz im

AuRRenbereich.
e FUr Terrassenbdden und Stege empfehlen wir Pullex Bodendl

50527 ff.

e Bitte die technischen Merkblatter der Produkte beachten.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise e Bitte Produkt vor Gebrauch aufriihren.
2 e Verarbeitung nicht bei Temperaturen unter + 5 °C, jedoch nicht
i Q _I> (BE +5°C Uber 30 °C und/oder relativer Luftfeuchte > 80 %.

e Bei neuen Holzbauteilen empfehlen wir eine allseitige

Beschichtung.

e Waagrechte Holzteile dinn streichen, um ein Abblattern
aufgrund zu hoher Schichtstarke zu vermeiden.

e Systembedingt sind Lasuren nur eingeschrankt trittfest und
unterliegen daher einer haufigeren Pflege.

e Harzfluss kann anstrichtechnisch nicht vermieden werden.

e Das Auswaschen von wasserloslichen Holzinhaltsstoffen,
speziell bei Schlagregen, kann durch eine allseitige
Beschichtung und einem  zusatzlichen  Anstrich  der
Hirnholzflachen minimiert werden.
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kéaufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird,
ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle frilheren Merkblétter verlieren mit dieser
Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegréRen, Farbténe und verfligbaren Glanzgrade vorbehalten.



Pullex Top-Lasur

Auftragstechnik

2 11
2|

Auftragsverfahren Streichen

Ergiebigkeit pro Auftrag (m2/1) ca.10-12

Achtung: Produkt nicht spritzen!
Das Produkt ist streichfertig eingestellt.

Die Form, die Beschaffenheit und die Feuchtigkeit des
Untergrundes beeinflussen den Verbrauch/die Ergiebigkeit. Exakte
Verbrauchswerte sind nur durch eine vorherige Probebeschichtung
zu ermitteln.

Trockenzeiten
(bei 23 °C und 50 % r.F.)

12"

| Uberlackierbar | nach ca. 12 h |

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die
Trocknung ist abhéangig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur,
Luftaustausch und relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kénnen die
Trockenzeit verlangern.

Auf inhaltsstoffreichen Holzern (wie z. B. Eiche, Iroko) kann es zu
einer Trocknungsverzdgerung kommen.

Reinigung der Arbeitsgerate

N

Mit ADLER Adlerol Aromatenfrei 80301.

UNTERGRUND

Untergrundart

Nadel- und Laubholz sowie fiir den Aufl3enbereich geeignete
Holzlagenwerkstoffe, wie z. B. Massivholzplatten, Brettschichtholz
(BSH), Konstruktionsvollholz (KVH), etc.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfahig, frei von
trennenden Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei
von Holzstaub sein, sowie auf Eignung zur Beschichtung gepruft
werden.

Bitte ONORM B 2230 Teil 1 beachten.

Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und
Lackierarbeiten.

Bitte BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten.

Holzfeuchte

Laubhdlzer: 12 % +/- 2 %
Nadelhdélzer: 15 % +/- 2 %

Untergrundvorbereitung

Fur eine optimale Haltbarkeit empfehlen wir glatte Holzoberflachen
mit Kérnung 80 in Faserrichtung zu schleifen, grindlich zu reinigen
und austretende Holzinhaltsstoffe wie z. B. Harze und Harzgallen zu
entfernen. Scharfe Kanten sind zu runden.

Harzreiche Holzer und Exotenhdlzer mit trocknungsverzégernden
Inhaltsstoffen mit ADLER Nitro-Verdiinnung 80001 reinigen.

Algen-, Moos- oder Schimmelbefall mit Aviva Fungisan
8308000210behandeln.

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.
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Pullex Top-Lasur

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Impragnierung

Bei Bedarf zum Schutz vor Blaue, Pilz- und Insektenbefall 1 x mit
Pullex Impragnier-Grund 4436000200 impragnieren (gilt fir Hoélzer
der Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350-2, 3 — 5).

Zwischentrocknung: ca. 12 h
Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

Bitte beachten Sie unsere ,,Arbeitsrichtlinie zur Verwendung von
Holzschutzmitteln®.

Grundbeschichtung

1 x Pullex Top-Lasur 50550 ff farbig

Zwischentrocknung: ca. 12 h

Schlussbeschichtung

1 x Pullex Top-Lasur 50550 ff farbig

PFLEGE & RENOVIERUNG

Pflege

Die Haltbarkeit héngt von vielen Faktoren ab: Diese sind
insbesondere die Art der Bewitterung, konstruktiver Schutz,
mechanische Belastung und die Wahl des verarbeiteten Farbtones;
fr eine lange Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflegearbeiten notwendig,
dazu wird eine jahrliche Wartung empfohlen.

Bei Bedarf die noch intakten Flachen von Staub und Schmutz
befreien und 1 x mit Pullex Top-Lasur 50550 ff in helleren Farbténen
streichen.

Auf tiefporigen Laubhdlzern, z. B. Eiche, Iroko, muss mit verkirzten
Pflegeintervallen gerechnet werden.

Bitte beachten Sie unsere ,,Arbeitsrichtlinie fiir Haltbarkeit, Pflege
und Renovierung von Aul3enanstrichen auf nicht maRhaltigem
und begrenzt malhaltigem Holz Balkone - Vordacher -
Holzverkleidungen — Holzhduser*.

BESTELLHINWEISE

GebindegroflRen

Standardfarbténe: 0,751; 2,51; 51; 20 |

W30 50550: 0,751;2,51; 101
Farbtone/Glanzgrade Weide 50551 Kiefer 50554
Eiche 50552 Nuss 50555
Larche 50553 Palisander 50556
Kastanie 50559 Sipo 50560
Afzelia 50561 Wenge 50562
- W15 50563
ColorgYou = Kalkweil

Weitere Farbtone sind Uber das ADLER Farbmischsystem
Color4dyou mischbar.

Basis W30 50550

e Der Endfarbton ergibt sich grundsétzlich aus der Eigenfarbe des
Holzes, der Auftragsmenge, dem Farbton der Impréagnierung
und dem Farbton der Schlussbeschichtung.

e Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons mit dem
gewahlten Anstrichaufbau ein Farbmuster auf
Originaluntergrund anzufertigen.

e Um Farbtongleichheit zu gewahrleisten, nur Material mit gleicher
Chargennummer an einer Flache verarbeiten.
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Pullex Top-Lasur

e FiUr eine gute Witterungsbestandigkeit durfen ausschlieflich
pigmentierte Farbténe eingesetzt werden.

e Die beste Witterungsbestandigkeit weisen mittlere Farbténe auf;
zu helle oder dunkle Farbtone sollten bei extremer Bewitterung
vermieden werden.

e Beim Aufhellen der Standardfarbténe fir den Neuanstrich mit
Pullex Top-Lasur Farblos 50550 muss mit verkirzten
Renovierungsintervallen gerechnet werden (verringerter UV-
Schutz). Deshalb sollte Weide oder Eiche zur Aufhellung dunkler
Farbtone verwendet werden.

e Abgetdnte Produkte bitte innerhalb von 3 Monaten verarbeiten.

Zusatzprodukte

ADLER Adlerol 80301

Aviva Fungisan 8308000210

ADLER Nitro-Verdiinnung 80001
Pullex Impragnier-Grund 4436000200
Pullex Renovier-Grund 50236 ff
Pullex Bodendl 50527 ff

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

Mindestens 5 Jahre in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
Temperaturen (Uber 30 °C) geschutzt lagern.

Wir empfehlen, den Inhalt angebrochener Gebinde in Kkleinere
Gebinde umzufillen, um ein Gelieren/eine Hautbildung zu
vermeiden.

Technische Daten

VOC-Gehalt EU-Grenzwert fir Pullex Top-Lasur (Kat. Ale):
400 g/l (2010). Pullex Top-Lasur enthalt maximal
400 g/l VOC.
Produkt-Code fir Farben M-KHO2F

und Lacke

Sicherheitstechnische

Angaben

Beachten Sie bitte das zugehdrige Sicherheitsdatenblatt, die aktuelle
Version kann im Internet unter www.adler-lacke.com abgerufen
werden.

Bei Lappen, die mit oxidativ trocknenden Produkten getrankt worden
sind, besteht die Gefahr der Selbstentziindung! Getrankte Lappen
ausgebreitet trocknen lassen; Aufbewahrung in geschlossenen
Metallbehaltern bzw. unter Wasser notwendig.
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